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Bedienungsanleitung 
LED-Klemmleuchte / Leseleuchte McShine, 5 LEDs, mit Akku 

 
Einführung 
  

Geehrter Kunde, 
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer     

neuen LED-Klemmleuchte gratulieren!    

  
Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  

Produkt entschieden, welches ansprechendes 
Design und durchdachte technische  

Features gekonnt vereint. 

  
Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und 

Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen  
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss  

der Leuchte zu kommen! 
 

 

 
Leistungsmerkmale 

 
• inkl. 1000mAh Lithium Akku und USB-Kabel zum aufladen 

 

 
 

 
Sicherheitshinweise: 

 

 Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise! Bei Nichtbeachtung besteht 

Lebensgefahr durch elektrische Stromstöße, Feuer etc. 

 Die Leuchte nur an einer USB Buchse mit dem mitgelieferten laden. 

 Dieses Produkt und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände. 
 Nicht direkt und ungeschützt in den LED-Lichtstrahl oder alternative Leuchtmittel blicken, vor allem nicht 

über Längere Zeiträume.  

 LED-Lichtstrahlen dürfen nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden. Dies kann 

Augenschäden zur Folge haben. 

 Bei Beschädigung der Leuchte oder des Ladekabels darf keine Inbetriebnahme erfolgen. 

 Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Leuchte 
führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung). 

 Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vorgenommen werden. 

 
 
 
 
 
Inbetriebnahme  

 

 Vor Erstinbetriebnahme Laden Sie bitte die Leuchte mittels Ladekabel an einer USB Buchse. 

 Die Leuchte kann mit der Befestigungsklammer an verschiedenen Gegenständen befestigt werden. 

 Die Leuchte wird mit dem Taster auf der Oberseite des Leuchtkopfes eingeschaltet. 

 Durch mehrfaches Drücken des Tasters können verschiedene Lichtfarben und Helligkeit eingestellt 
werden. 

Technische Daten:  

• 5 LEDs 

• 3 unterschiedliche Helligkeiten und 

   Lichtfarben einstellbar  

• 170mm langer, sehr flexibler Schanenhals 

• Abmessungen LxBxH: 310x40x40mm 

• Temperaturbereich: -20°C bis +40°C 

 

  


