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EAR (WEEE): DE25841852 
LUCID VerpackG: DE5562476395648 

GRS (UBA-Register) Nr.: 21003466 

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können 
Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder 
einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich 
verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen.Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe 
oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können.Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält 
Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Steckdosenleisten IP44Gartensteckdosenleiste für Außen, 4-fach, verschiedene Leitungs-Längen 
Produktbeschreibung: 
Praktische Steckdosenleiste für z.B Ihren Garten. Die aus witterungsbeständigem Kunststoff gefertigte Steckdosenleiste 
ist dank Schutzart IP44 nahezu überall einsetzbar.  

Gemeinsame technische Details:  
• 4 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden Deckeln 
• robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse 
• mit Schraubaufnahmen zur Wandmontage 
• Zuleitung: 3m H07RN-F 3G1,5mm²  
• Betrieb über 250V~, max. 16A/3600W 
• Steckdosen in der Leiste mit 45° Anwinkelung  
• Abstand Bohrlöcher 278mm längst, 43mm hoch, Loch Ø 5mm 
• Maße Leiste L294 x B65 x H48mm 

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls  erlöschen mit sofortiger Wirkung 
die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild  / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen 
Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss 
dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt 
werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen 
werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie 
Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anlei-
tung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, kei-
nerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder 
Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weiter-
gabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder 
Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen! 
Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu 
nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !  

Technische Details - Wichtige Informationen:   
• Das Typenschild darf nicht entfernt werden!  • Das Produkt darf im Betrieb nicht abgedeckt werden!  
• Das Produkt darf nicht hintereinander gesteckt werden! NUR Einzelbetrieb! 
• Nur Einzelbetrieb an 230V/50Hz erlaubt! • Die Belastung von 16A/3600W darf nicht überschritten werden!  
• Das Produkt ist... > Spannunsgfrei nur bei gezogenem Stecker! • Das Produkt darf nicht verändert werden!   
• Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt im Betriebsbereich spielen!  
• Ein beschädigtes Produkt darf nicht in Betrieb genommen werden!

Die Steckdosenleiste darf nicht in „stehendem Wasser“ (z.B. Pfütze) liegen., sie ist NICHT wasserdicht, nur spritzwas-
sergeschützt.  Achten Sie darauf das sich in der Nähe keine Wasseransammlungen bilden können. Der Untergrund 
muss sickerfähig und locker sein (z.B Rindenmulch, Hackschnitzel) oder eine erhöhte Lage (Abflussmöglichkeit) haben. 
Achten Sie darauf dass die Leiste nicht zur „Stolperfalle“ wird, platzieren Sie das Produkt umsichtig und vorauschau-
end. Prüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf mögliche Schäden. UV Strahlung und andere Wetterein-
flüsse können die Gummidichtungen und das Grundmaterieal schwächen.

Art.-Nr. Farbe / Typ Leistung Leitungslänge Ampere Betrieb an Schutzart Maße
22349 4-fach 3,0m 3600W 3,00m max. 16A 230V / 50Hz IP44 H07RN-F 3G1,5mm² 

24004 4-fach 5,0m 3600W 5,00m max. 16A 230V / 50Hz IP44 H07RN-F 3G1,5mm² 

24005 4-fach 10,0m 3600W 10,0m max. 16A 230V / 50Hz IP44 H07RN-F 3G1,5mm² 

Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch Hersteller 
ChiliTec GmbH, Bäckerberg 12, 38165 Lehre 
Amtsgericht Braunschweig, HRB 201747 
www.chilitec.de / gpsr@chilitec.de


