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BESONDERE WARNUNGEN

Station zu vermeiden.

 Diese Station ist für die Stromversorgung bei 12 V DC ausgelegt. 

Stromschlaggefahr.

halten und insbesondere nicht berühren.

 Belichtungszeiten verursachen kann. Setzen Sie die Station nicht dem Sonnenlicht aus.

Startspannung zu vermeiden.

werden.

 Halten Sie die Station von Kindern fern.

WEITERE WARNHINWEISE:
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HAUPTMERKMALE:

• 
• 
• Notkanalwahlschalter 9/19
• Schalter - tastensperre
• 
• Signalpegel-LEDs
• 2-stellige Kanalnummernanzeige
• 
• LED-Anzeigen für RX/TX/ASQ
• 
• 6-polige Mikrofonbuchse an der Vorderseite
• Externe Lautsprecherbuchse
• 

TECHNISCHE DATEN:

40 AM/FM

26.965 – 27.405 MHz

P.L.L.

Betriebstemperatur -26°C - +80°C

12Vdc ±15%

Abmessungen/Gewicht 115 x 36 x 152 mm/0.8 kg

1° 10.7 MHz/2° 450 KHz

Audioausgabe

Audioverzerrung <8% at 1 KHz

Bild Ablehnung 65 dB

Kanal nebenan 85 dB

Aktueller Verbrauch

Absender

Maximale HF-Leistung

Modulation

Antennenimpedanz 50 Ohm

Aktueller Verbrauch 2 A
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FRONTPLATTE BESCHREIBUNG:

1. 6-poliger Mikrofonanschluss
2. 
3. Kanalnummer nach unten Taste
4. Squelch-Squelch-Einstellungspotentiometer macht leiser, indem Rauschen eliminiert wird
5. Im Hintergrund. 
6. 
7. ASQ-Potentiometer

EMPFEHLUNG: Schalten Sie die Station mit ASQ nach links ein.

8. 

Station den zuletzt verwendeten Kanal.
9. AM/FM-Modus-Wahltaste 

10. Multifunktionsschalter::
• "19": Notkanalwahl 19
• 

ist der Kanal 22)
• "L": Tastensperre 
11. LED-Anzeige TX/ASQ - 

12. Signalpegelanzeige 
Signale

13. LED-Bildschirm - Zeigt die Kanalnummer an

POSTERIOR PANEL BESCHREIBUNG:

1. Antennenanschluss
2. 12VDC Stromkabel
3. Externe Lautsprecherbuchse

ANT EXT

13.8VDC

1 2 3
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MIKROFON BESCHREIBUNG:

1. PTT-Taste - Drücken, um zu senden
2. 
3. 
4. Kanalnummer nach unten Taste

INSTALLATION:

Die Halterung kann oberhalb oder unterhalb der Station positioniert werden und kann je nach Installationsart

angegeben wird.

Installation der Zentraleinheit: 

kurzgeschlossen werden. 

2A.. 

Installieren Sie die Antenne: 
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Verbinden Sie den Stecker am Ende des Antennenkoaxialkabels mit der Antennenbuchse auf der Rückseite 
der Station. 

Überprüfen des Betriebs der Station:

• 
• 
• Schließen Sie das Mikrofon an die Buchse an der Vorderseite der Station an
• 
• 
• 
• 

aktiviert werden

• Drücken Sie zum Senden die PTT-Taste am Mikrofon und lassen Sie sie zum Empfang los.
• 
• Drehen Sie die ASQ-Funktion am Mikrofon und stellen Sie den Pegel über die ASQ-Taste an der
• Vorderseite der Station ein

NÜTZLICHE LINKS:

des Emissionsendes zu vermeiden. Passen Sie SQ und ASQ an die Grenze des Verschwindens von 

STANDARDÄNDERUNG:

• Halten Sie die Tasten "Down" und "PTT" am Mikrofon gedrückt und schalten Sie den Sender ein
• 

• Stoppen und starten Sie die Station neu

Verfügbare Regeln: 

Norme Frequenz (MHZ) Land EMG (19)

EU 26.965-27.405 EU
CH09: 27.065MHz AM/FM
CH19: 27.185MHz AM/FM

CE 26.965-27.405 CH19: 27.185MHz FM

-9
26.965-27.405

DE CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955

-U* 27.60125-27.99125 UK CH19: 27.78125MHz FM

-P 26.960-27.400 PL CH19: 27.180MHz AM/FM

-d 26.965-27.405 DE CH19: 27.185MHz AM/FM


